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La MAGPRO 40/1S Adjust Swivel est une machine  
très compacte et légère de seulement 12 kg. Le système 
coulissant, développé en exclusivité, assure une stabilité 
accrue de l‘unité motrice et permet ainsi d‘obtenir une 
meilleure qualité de coupe.  
Ceci permet des trous précis jusqu‘à Ø 40 mm. 

Caractéristiques principales de la  
MAGPRO 40/1S Ajust Swivel:
• Construction très compacte et légère - seulement 12 kg
• Système de serrage rapide Weldon19 mm
• Système de fixation rapide des fraises intégré
• Système exclusif de coulissement pivotant
• Norme CE
• Base pivotante gauche-droite: 2 x 15˚
• Base coulissante: 15mm
• Poignée à 3 manches et récipient liquide de 

refroidissement réversibles

Puissance absorbée 1.100 W
Tension d´alimentation 230V/50HZ 

Vitesse 450 tpm à vide

Porte-outil Weldon 19 mm

Carottage max. Ø 40 mm

Forets max. Ø 13 mm

Course 150mm/ 200 
mm

Adhérence 10.500N

Surface base magnétique 158 x 76 mm

Système de refroidissement intégré,
automatique

Poids net 12 kg

Description Réf.
MAGPRO 40/1S Adjust Swivel - 230 V 
livrée dans une valise avec chaîne de 
sécurité, outils d‘entretien et réservoir 
de liquide de refroidissement

490140S

Accessoire en option

Mandrin 13 mm - Weldon 19 mm 490152A

MAGPRO 40/1S Adjust Swivel

Caractéristiques techniques


