
JEPSON Power GSMPRO M18 - Taraudeuse électrique

Charactéristiques techniques
Puissance absorbée 450 W
Tension d‘ alimentation 230V/50Hz
Vitesse de rotation 
à vide

Sens horaire: 280 tpm
Sens antohoraire: 680 tpm

Porte-outil taraudage M6-M18

Taraudage max. dans l‘ acier: 18 mm
dans l‘ aluminium: 18 mm

Classe d‘ isolation 
protectrice 1, conducteur simple

Protection contre les 
surcharges intégrée

Poids net 3,15 kg

Dimensions 400 x 80 x 200 mm

Câble 3 m

Description Réf.
JEPSON Power Taraudeuse Electrique 
GSMPRO M18 - 230V
Livrée en coffret, équipée d‘ un embrayage 
de sécurité, poignée, butée de profondeur 
et outil de maintenance
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• Taraudage répétitif rapide et aisé
• Boîte de vitesse efficace permettant un contrôle et une utilisati-

on précis
• Sans force d‘ appui, l‘ outil ne tourne pas 
• Avec force d‘ appui, le moteur tourne dans le sens horaire avec 

une vitesse limitée (280 tpm)
• Lors du mouvement de retrait, le moteur tourne dans le sens 

anthoraire avec une vitesse élevée  (680 tpm)

Spécialement  conçue pour le taraudage, avec un moteur au couple 
élevé, un nombre de tours bas et une concentricité précise.
L‘ utilisateur profite d‘ une puissance unique contrôlable, faisant de 
la GSMPRO M18 un outils parfait pour le taraudage industriel.
Le mandrin de taraudage universel (M6-M18) permet l‘ utilisation de 
tarauds de différentes tailles. 
Une prise rapide douce évite tout dommage aux tarauds.
La poignée ergonomique aide l‘ utilisateur à maintenir le taraud 
droit.
La taraudeuse GSMPRO M18 est équipée d‘ une butée de profon-
deur, qui permet le taraudage des trous borgnes.


