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  LA FRAISE HAUTE PERFORMANCE AU 
REVÊTEMENT TiN PAR JEPSON POWER
      FABRICATION ALLEMANDE

PROPRIETES DE LA FRAISE HAUTE PERFORMANCE AU REVÊTEMENT TiN
TiN signifie une grande résistance à l’abrasion, permet l’usinage de métaux durs, tels que les aciers inox par opposition 
à la fraise HSS-Co, surtout utilisée pour les aciers doux.  L’usure de l’outil par frottement est considérablement réduite.

PROGRAMME
• Fraises HSS trempées, au revêtement TiN
• Disponibles de Ø 12mm (490212TiN) à Ø 60mm (490260TiN) 

avec emmanchement Weldon 19 mm
• Profondeur de coupe de 30 mm
• jeu de fraises 490145TiN 12, 14, 16 ,18, 20, 22 + éjecteur

PROPRIETES DU REVÊTEMENT

Dureté 2.300 ± 200 HV

Température de service max. 500 °C / 930 °F

Coeff. de frottement contre l’acier 0,6

Epaisseurs de revêtement 1 - 4 μm

Couleur gold

Fraise TiN Ø 20 mm

COMPARAISON DU COMPORTEMENT DANS UN ACIER DUR ST 52

Plus de 29 trous 
de perçage 

28 secondes
par perçage  

Fraise HSS-Co Ø 20 mm

5 trous de perçage

42 secondes 
par perçage


