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Technische gegevens Beschrijving Art. Nr.
Pipe Dry Cutting Machine 180 Air met 
toebehoren voor buizen t/m Ø 300 mm 608300Set

HM Zaagbladen Art. Nr.

HM Zaagblad Ø 180 x 30 x 1,85 x 36Z 72018036

HM Zaagblad Ø 180 x 30 x 1,60 x 48Z 72118048S3

HM Zaagblad Ø 180 x 30 x 2,0 x 48 Z 
voor staal en inox

72118048YS3

HM Zaagblad Ø 160 x 30 x 1,80 x 32Z 
voor staal (Ø≤300)

72016032

Pipe Dry Cutting Machine 180 Air:
• Pneumatische aandrijving
• Instelbare diepte instelling
• Snijcapaciteiten: Ø300 t/m 1600 mm
      (voor de samenstelling aangeven)
• Luchtaansluiting met sensorblok
• Bescherming kap
• Inkl. Standaard HM zaagblad  Ø180 mm  

(Refnr zaagblad 72018036)
• Selectie van zaagbladen voor                

verschillende toepassingen
• Made in Duitsland 

Pipe Dry Cutting Machine 180 Air

Vermogen 2.400 W
Werkdruk 6 bar

Zaagdiepte 50,0 mm

Gereedschapsopname 22,2/30,0 mm

Luchtverbruik 3,0 m3/min

Stationair toerental 1.800 U/min

Hoogte 250 mm

Luchtaansluiting R 3/3'' inwendig

Geluidsniveau 98,0 dB(A)

Trillingen bij 
stationair draaien < 2,5 m/s2

Netto gewicht 12,5 kg
Zaagblad grote 160 - 200 mm


