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Super Hand Dry Cutter 8320

met Ø 320/84T zaagblad:

• Optimaal zagen van sandwich panelen, 
trapeziumplaat, kabelgoot, buizen, profielen, stalen 
en non-ferro samengestelde materialen enz. tot 
een zaagdiepte van 120 mm

• Droog zagen zonder koelvloeistof, in plaats van 
een kettingzaag

• Gesloten constructie verhindert rondvliegende 
spanen

• Overbelastingsindicator door multi kleuren LED:
• groen: ok. | oranje: waarschuwing | rood: 

overbelasting
• Geïntegreerde spaanopvangbak, een 

afzuighulpstuk is optioneel
• Magnesium lichtgewichtconstructie: 8,4 kg 

(zonder zaagblad)
• Geleiderail 1.400 mm met snelspanvijzen
• Ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van 

sandwich panelen geleverd met 2 C-Klemmen

Technische gegevens
Motorvermogen 1.800 W
Spanning 230V/50Hz of

115V/60Hz
Onbelast toerental 1.700 min-1

Netto gewicht 8,4 kg
Zaagblad diameter 320 mm
Kabellengte 5 m

Super Hand Dry Cutter 8320 Art.-Nr.
Super Hand Dry Cutter 8320 gele-
verd met Ø 320/84T HM-zaagblad 
230V/115V

608270 /
608270 U

SHDC 8320 met zaagblad 
+ Geleiderail set 608275SET

608270SET

HM-zaagbladen Art.-Nr.
HM zaagblad Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 
84T 608276

HM zaagblad Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 
72T 608278

HM zaagblad Ø 320 x 2,2 x 1,8 x 25,4 x 
84T voor inox -
levensmiddelen & bouw

608276NSF

Toebehoor (optioneel)
Geleiderail 1.400 mm 608275D

Geleiderail 1.400 mm met 2 
Spannklemmen 608275SET

Heavy Duty Professional Blow Case 60827BOX

608270SET 60827BOX


