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Description Réf.
Chanfreineuse ébarbeuse 45/10.6 - liv-
rée dans une valise avec porte-outil 45°, 
6 plaquettes carbure de coupe et outils

495010

Accessories (optional) Réf.

Jeu de 6 plaquettes carbure de coupe 495011

Porte-outil 37,5° pour plaquettes 
carbure de coupe 495016

Porte-outil 30° pour plaquettes carbure 
de coupe 495015

• Idéal pour le travail et la finition de surfaces 
métalliques arrondies ou plates

• Régulateur de vitesse pour le travail de  
surfaces en acier,acier chromé, aluminium, 
laiton et certains alliages

• Porte-outils 45° équipés de 6 plaquettes 
carbure

• Plaquettes carbure quatre faces
• Changement de plaquettes sans outil spécial
• Réglage de profondeur de chanfrein sans outil,
       directement sur la machine
• Protection contre les surcharges

Puissance absorbée 1.800 W
Tension d‘ alimentation 230V/50Hz

6 paliers de vitesses
2.300, 2.600, 3.700, 
4.800, 5.800, 6.500 

tpm

Chanfreinage 45° 
( 30° & 37,5° en option )

Hauteur max. chanfrein 10,6 mm (45°)
Ø min. chanfrein intéri-
eur 30 mm

Poids net 6,5 kg

Chanfreineuse ébarbeuse

Caractéristiques techniques

JEPSON Electric Beveler 45/10.6

495011 495015


